PROVOZNI RAD

Umélé letni koupalisté Olesnik

Pro obsluhu upravny vody, Cerpaci stanice a celého aredlu.

Provozovatel, majitel: Obec Olesnik, zastupce starosta Ing. Milan Kotynek
Adresa: Obec Olesnik, Olesnik 15, 37350 Olesnik
Provozni doba: sezonni provoz (Eerven — zafi)

Pondéli -nedéle 10,00 — 20,00 hod.

Platnost: od 22.06.2002
Aktualizace: 24.06.2019

Vypracoval: Ing. Milan Kotynek ml.
Dne : 05.07.2019 (aktualizace)

Schvalil orgdn ochrany verejného Zdravi: ...........c.oiiiiiii i



Dulezita telefonni ¢isla:

Provozovatel Starosta Ing. Milan Kotynek

Tel. 387 985 605, mobil 606 905 964

Spravce: Jan Razicka
Tel. 724 322 979
Tisnové cislo: tel. 112

Lékaiska pohotovostni sluzba: tel. 155

Hasidéi: tel. 150
Policie CR: tel. 158, 794 226 730
KHS CB tel. 387712111, 387712105 — pi. Rusfelova, e-mail: jana.rusfelova@khsch.cz
Poruchy elektrické energie: tel. 800 22 55 77 (E.ON - poruchova sluzba)
Poruchy vody: tel. 844 844 870 (CEVAK - stala poruchova sluzba)
Dodavatel chemikalii: ACERCHEMIE
Pobocka Vodnany
Ci¢enicka 1028
389 01 Vodnany

Servis technologie upravny vody: lzoplast a.s.
Hlinsko 36
370 01 Ceské Budé&jovice
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Uvod

Pfedmétem provozniho fadu je vodohospodaisky systém otevienych venkovnich bazénu: bazén plavecky o
velikosti 21 x 50 [m] s proménlivou hloubkou 1,2 az 1,9 [m] a détsky bazén o velikosti 12 x 12 [m]
s proménlivou hloubkou 0,4 az 0,6 [m]. Hygienické pozadavky na vodu v bazénech jsou, Vv souladu
s hygienickym predpisem ministerstva zdravotnictvi CR — Vyhlaska ¢. 238/2011 Sb., o stanoveni hygienickych
pozadavkl na koupalisté, sauny a hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich hracich ploch (dale jen
,,vyhlaska®), zajistovany samostatnym objektem upravny vody. Bazény jsou napoustény a dopliovany cCistou
pitnou vodou z vetejného rozvodu pitné vody. Celkova vyména vody spojend s dokonalou desinfekci a
vycisténim bazénové vany je provadéna pred zahajenim letni sezony. Po skonceni sezony se voda pouze
Castecné vypusti (détsky bazén se vypusti tpln¢) jako ochrana proti promrznuti a na jafe se vypusti zbytek vody.
Cely aredl je oplocen a pro odpocinek je vymezena travnata plocha, ktera je z jedné strany lemovana vzrostlymi
stromy. V arealu se nachazi okolo bazénu lavicky a venkovni sprchy. Détsky bazének disponuje laminatovou
skluzavkou. Koupali$té je vybaveno umyvarnami se sprchami, WC a Satnou pro navstévniky.

Systém cirkulace vody je vertikalnim systémem. VVoda do bazént je pfivadéna postrannimi natoky ¢imz dochazi
zlabku je svedena do sbérné jimky, odkud vodu Cerpaji cirkulaéni ¢erpadla. Soucasti erpadel jsou i lapace vlasi
a hruba sita pro zachyceni hrubych necistot a ochranu ¢erpadel. Na piskové filtraci dochazi k mechanické filtraci
vody. Tato voda je pak vedena systémem postrannich trysek zpét do bazénu. Pfed vstupem do bazénu se pak
provadi desinfekce vody chlorem a uprava pozadovaného pH vody.

Koupaliité je provozovano BEZ PLAVCIKA A ZDRAVOTNIKA.
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1. Technicky popis zafizeni upravny bazénové vody

Vlastni tpravna vody je navrzena v souladu s platnou vyhlaskou. Vybavena je zafizenim na &isténi vody
piskovou filtraci a poloautomatickym chemickym hospodatstvim.

K ptivodu upravené vody do bazénu slouzi zabudované natoky, vypust’ u dna bazénu a obvodovy hladinovy
prelivny zlabek. V pfimé navaznosti na bazén je akumulacni nadrz. FiltraCni zafizeni je tvofeno piskovou
filtraci, ovladacim armaturnim systémem. Piskova filtrace je propirana dle potieby tak, aby byla zajisténa
jeji spravna funkce a uginnost. Recirkulace je zajistovana 2 ks Gerpadel 12 DF s vykonem 125 m*hod kazdé
gerpadlo. Pro udrzeni pozadovanych parametri bazénové vody je pouzit systétm VA dos EXACT
(poloautomaticka chemie), ktery automaticky méfti a reguluje pH vody a hodnotu volného chloru. Chemické
hospodafstvi pfedstavuje davkovani pH korektoru a davkovani koagulatu a davkovani chloru.

Parametry bazénu

Velky bazén
Plavecky bazén je Zelezobetonova konstrukce potazena folii obdélnikového tvaru o velikosti 21 x 50 [m]

s proménlivou hloubkou 1,2 az 1,9 [m] a se zabudovanymi natoky a vypusti u dna bazénu. Odtok vody
z hladiny je zajistén prelivnymi zlabky na obou podélnych stranach bazénu. Pristup do bazénu je podminén
vodnimi broditky po odvodu bazénu a nasledné pomoci nerezovych schiidki z kazdé strany bazénu.

Détsky bazén
Détsky bazén je zelezobetonova konstrukce potazena folii ¢tvercového tvaru o velikosti 12 x 12 [m]
s proménlivou hloubkou 0,4 az 0,6 [m] a Se zabudovanymi natoky a vypusti u dna bazénu. Pielivna hrana je
provedena pomoci skimmeru ( drazek). Ptistup do bazénu je podminén vodnimi broditky po odvodu bazénu
a nasledné se vstupuje pomoci nadbetonovanych stupiii s nerezovym zabradlim.

2. Technologie tpravy vody

Na koupalisti je instalovana a provozovana Upravna bazénové vody, ktera Cisti, desinfikuje a vraci vodu
zpét do bazénu tak, aby spliiovala kvalitu stanovenou vyhlaskou. Takova voda musi byt prizracna,
hygienicky nezavadna, bakteriologicky zabezpegena predepsanou koncentraci volného aktivniho chloru
0,3 — 0,6 mg/l, musi mit neutralni reakci danou hodnotou pH 6,5 — 7,6 a teplotou do 28 ° C.

Technologie a kapacita Uipravny vody zajistuje splnéni ukazatelti bazénové vody podle pfilohy ¢. 8
vyhlasky. Umoziuje snadné CiSténi vSech soucasti slouzicich k zachyceni necistot. Intenzita recirkulace
vody Vv bazénech odpovida pozadavkim pfilohy ¢. 11vyhlasky. Soucasti technologie jsou:

Recirkulaéni systém

Hrubé pred¢isténi v lapaci vlast — soucast recirkulaénich ¢erpadel
Pridavna voda z vodovodniho fadu

Chemické hospodaftstvi

Potieba vody

Pfidavna voda 601/ 0s.aden

Délka sezony 1.6.-15.9. tj. 107 dnd
Kapacita koupaliste max. 1240 osob / den

e plavecky bazén: 1000m? ... 210 osob (5m%/osoba)
e  détsky bazén: 144m? ... 48 osob  (3m?/0soba)

Navstévnost nizka do 300 osob
Potieba vody max. 74.5 m®/ den, tj. 7971.5 m* / sezonu
Zdroj vody vodovodni fad obce, provozovany CEVAK a.s.



3. Vykon upravny vody

Pozadavek na upravnu vody je 200[m*hod]. Kapacita upravy vody je 250[m*hod], coZ odpovida
vyhlasce. Instalovany jsou 2 ks ¢erpadel typu 12 DF. Pomoci téchto ¢erpadel je voda Cerpana k vlastni
upravé vody.

4. Popis a obsluha technologického zatizeni
Akumulacni jimka

je dukladné vycisténa a vydezinfikovana pfi pfipravé na letni sezonu. Béhem sezony spravce tydné
kontroluje a ptipadné vycisti kose nezachyceni hrubych mechanickych nedistot.

Obé&hova Cerpadla
jsou instalovana 2 ks x 125 m*/hod, typ 12 DF. Cerpadla &erpaji vodu k vlastnimu procesu tipravy vody.

Hrubé predcisténi v lapaci vlast,
ktery je soucasti recirkulacnich cerpadel.

Koagula¢ni ddvkovaci jednotka

Siran hlinity hydrolyzuje pfi reakci s vodou za vzniku kladné nabitych polymert. Vybiji zaporné nabité
koloidni a suspendované latky obsazené ve vodé, pticemz se jednotlivé ¢astice mohou vrstvit na sebe a
tim vytvaret vétsi separovatelné vlocky.

Filtry

Tlakova filtrace probihd v piskové vertikalni filtra¢ni nadob&. Pii filtraci dochazi K zanaseni, ¢imz
vzrusta filtra¢ni odpor a filtr se musi propirat. Prani se provadi vodou. Praci vodu dodava vzdy dvojice
recirkulacnich Eerpadel pro filtr. Praci voda odchazi po prichodu filtrem do kanalizace.

Pridavna voda

Je dopousténa obsluhou z vodovodniho fadu do akumula¢ni jimky podle urovné hladiny v jimce a
méfena vodomérem. Touto vodou jsou zied’'ovany tzv. pravé roztoky, coz jsou roztoky upravnou vody
neodstranitelné.

Dale budou touto vodou kryty ztraty vzniklé pranim filtrti, rozstfikem, odparem a netésnostmi
v potrubnich rozvodech. Dle platnych smérnic se dopousti 60 1/ osobu a den.

Recirkulace vody v bazénech

Cista voda pritéka soustavou postrannich natoktl. Voda z bazénti je odvadéna prelivem do pielivnych
zlabkd, kde se splavi a zachyti plovouci necistoty s pfevaznou ¢asti bakterielniho znecisténi. Tyto vody
jsou odvedeny do akumulacni jimky. Odbér vody ze dna bazénu zajistuji dnové vypusti. Pfi tom jsou
odsavany necistoty splyvajici ke dnu. Tato voda je pfisdvana do sani recirkula¢nich Cerpadel. Z¢&istuje
se tim hladina i dno bazénu. Intenzita recirkulace vody je v provozni dobé nepfetrzitd a odpovida
priloze ¢. 11 vyhlasky. Do zahajeni provozu je vyménén alespon 1 x cely objem vody.

Chemické hospodatstvi

Pro davkovani Siranu hlinitého slouzi 1 kus davkovaciho ¢erpadla koagulatu a to v¢.
rozpoustéci nadoby.

Udrzovani kvality bazénové vody na hodnotach pH 6,5 — 7,6 a zbytkovy obsah chloru 0,3 — 0,5
mg /1 zajiStuje méfici zatizeni HANNA INSTRUMENTS HI96711C a zafizeni HANNA Kombinovany pH / ORP
testerH198121. Ty jsou pfenosné a obsluha s nimi kontroluje jakost vody, a to zbytkovy chlor na odtoku
z bazénu ( nesmi klesnout pod 0,3 mg /1), na pfitoku do bazénu ( 0,5 mg/l) a hodnotu pH. Zafizeni
HANNA INSTRUMENTS HI96711C a zafizeni HANNA Kombinovany pH / ORP testerHI98121 vzdy pied
sezonou sefizuje a kontroluje firma Hanna Instruments Czech s.r.o. a v pribéhu sezony dle potieby.




Pozadavky vyhlasky 238/2011 Sb.

do 28°C plavecke a léfebné 0,3-0,6 mag/L £03mag/L

do 32°C koupelové alecebne 0,5-0,8 mg/L £ 0,3mg/L

nad 32°C koupelové alétebné 0.7-1L.0mg/L < 0.3mg/L
PoZadavky vyhlasky 238/2011 Sb.
Doporugené hodnoty pH: 6,5-7,6 Optimalni hodnota pH pfi dezinfekci chlorem: 7,2 £ 0,2
Pfipustné hodnoty pH: 6-8,5 Interval mé&Feni: pH min. 1 x denné&, ORP kaZdé 4 hodiny.
R R

6.57.3 2750mV 2700 mV 2680 mV

7.3-7.6 2770mV 2720mV 2700 mV

Desinfekci vody
zajistuje rovnéZ zafizeni VA dos EXACT. Koncentrace volného chloru je nutno udrzovat podle

vyhlasky na pfitoku 0,5 mg/l a na odtoku 0,3 mg/l. Pouzivéan je chlornan sodny. Hladina chloru se méfi
1 hod. pfed zahajenim provozu a pak kazdou dalsi ¢tvrtou hodinu. Kalibrace zafizeni se provadi vzdy
pfed sezonou. Mérné elektrody musi byt stadle ponofeny ve vode. Systém chlorace vody zapne
automaticky pfi sniZzeni hodnot pod stanovenou mez a vypina pii dosazeni pozadovanych hodnot.
Doplitkova voda 7 fadu je dopliovana v mnozstvi 60 l/osobu a den. Pokud se pfebyte¢na voda
nepouzije na prani filtr, vypousti se do kanalizace. Doplitkova voda se pfivadi do sbérné nadrze
ptivodem nad hladinu. Obsluha reguluje dopousténi a hlidd minimalni hladinu v jimce. MnozZstvi fedici
vody je méfeno samostatnym registraénim vodomérem. Méfeni se zaznamenava do provozniho deniku.

Davkovani chemikalii

Latka Davkovani Poznamka

Siran hlinity 0,5 g/m° vody podle poétu koupajicich

Soda — Na2CO3 automatické davkovani pti napousténi bazénu (pH pod 7)
Kyselina sirova — H2S04 automatické davkovani pti provozu ( pH nad 7)

Chlor - NaCIO automatické davkovani odtok 0,3 mg/l, piitok 0,5 mg/l

Provozni chemikalie

Chlornan sodny — bezbarva nebo slabé zluta kapalina s hustotou 1,2, zdravi $kodliva, velmi nebezpecna
ziravina. Pfedméty jim pottisnéné jsou velmi kluzké, napada prirozené organické latky, intenzivné
koroduje téméf vSechny kovy. Chlornan se pouziva k desinfekci vyc¢isténych ploch ve vyrovnavaci
nadrzi a bazént. Chlornan si zachovava dobrou uc¢innost jen pii skladovani v chladu a temnu po dobu 5
tydnd. Pti pouziti star§iho chlornanu je nutno koncentraci zvysit dle potieby az o 100%.

Siran hlinity granule (obsahuje polyaluminihydroxidchlorid) — vlo¢kovaé

Siran hlinity granulovany je vyrabén ve stupni Cistoty pro upravu pitnych vod koagulaci. Kvalita
produktu je v souladu s pozadavky CSN EN 878 — chemické vyrobky pouZivané pro upravu vody
uréené k lidské spotiebé a Vyhlasky €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené
pro Upravu pitné vody.

Soda kalcinovand — uhli¢itan sodny bezvody, je lehky velmi jemny prasek. Pfi vdechnuti je silné
drazdivy, roztok zasadity, pfi delsim ptisobeni drazdi pokozku.

Kyselina sirova — davkuje se ptes davkovaci zatizeni, fedi se 1 : 5, vysoce nebezpecna Ziravina. Pozor
nesmi se smichat se sodou. Kyselina se naléva do fedici vody — nikdy ne naopak.

O pouzitych chemikaliich je nutno vést evidenci a uchovat doklady pro ptipad kontroly. Pouzivany smi
byt pouze schvalené chemikalie, dle navodu vyrobce.
Chemikalie musi byt skladovany dle doporuceni vyrobce.
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6.

Servis a revize technického zafizeni ipravny vody provadi firma Izoplast a.s. Ceské Budgjovice, vzdy
pred zahajenim sezony a v sezoné podle potieby.

Povinnosti provozovatele

obsluhu koupalisté tvoii — spravee koupalisté, 1 uklizecka, 4 pokladni (v zavislosti na sménnosti) a 2
osoby dozoru (v zavislosti na sménnosti).

zameéstnanci jsou povinni dodrzovat zasady osobni hygieny a nosit pracovni odév,

odbér vzorktl provadi obsluha podle pfilohy €. 9 vyhlasky, tj. 1 hodinu pfed zahdjenim provozu a pak
vzdy po 4 hodinach 10 cm pod hladinou. Zjistovan je obsah volného a vazaného chloru, a pH vody
kontrolnim pfistrojem HANNA INSTRUMENTS. Dale je kazdou ¢tvrtou hodinu métfena hodnota redox -
potencial. Obsluha pravideln¢ po dvou hodindch kontroluje spravny chod desinfekéniho zafizeni.
Nejméné trikrat denné se kontroluje jakost vody sledovanim prthlednosti vody v nejhlub$im misté
bazénu. Pravidelny odbér a kontrolu vzorki vody zjistuje smluvné akreditovana laboratot dle vyhlasky.
teplota vody v bazénu a teplota vzduchu se méti 3 x denné, pied zahdjenim provozu, po 4 a 8 hodinach
a vyznacuje se na viditelném miste,

o vysledcich kontrol a o u¢inénych opatienich se vede pisemny zdznam,

mnozstvi fedici vody je 60 I/osobu a den,

maximalni pocet navstévniki je stanoven na 1240 osob,

celkové vypousténi vody, ¢isténi a desinfekce je provadéno pred sezonou spolu s celkovou revizi a
opravou zafizeni koupaliSte,

prabézné ¢isténi je provadéno denné — stény a dono bazéni podvodnim vysavaéem, broditka rovnéz
denné vypusténa, vycisténa a desinfikovana,

Cisténi a uklid vedlejsich prostor se provadi priibézné za provozu, po skonceni provozni doby a pted
otevienim koupalisté (sprchy, WC, previékarny), pouziva se piipravek SAVO

odpady jsou shromazd’ovany do igelitovych pytld a do popelnic v prostoru koupalisté. Oddéleng jsou
shromazd’ovany a odvazeny obaly od chemickych latek.

navstévni fad koupalisté je umistén u vchodu,

provozni a kontrolni zaznamy vede vedouci koupali§té v K tomu uréenych provoznich knihach,

evidence vysledku kontrol jakosti vody pro koupani se uchovava po dobu min. 5 let,

Povinnosti pracovnikti

Provozovatel provozu

vybavit pracovniky osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, zvlast€¢ pro manipulaci
s desinfek¢nimi a algicidnimi prostfedky a provoznimi chemikaliemi,
zajist'ovat odborné skoleni pracovniki,
vést zdravotni knihu, obsahujici zejména opisy rozhodnuti o povoleni provozu, ¢asové sefazené
zaznamy organu hygienické sluzby o provedenych prohlidkach zafizeni a o vySetfovani vody, jejich
zavazné pokyny k odstranovani zavad a zaznamy o urazech a nehodach,
zajiStovat provozni chemikalie a vést jejich evidenci ve vztahu k provozu bazéni a ipravny vody,
kazdodenné pfed zahajenim provozu provést prohlidku vSech prostranstvi, prostorti, mistnosti a zafizeni
a presvédcit se o provedeni uklidu a desinfekei, o provozuschopnosti upravny a desinfekce vody a o
pravdivém vedeni zaznami - V knize dennich (provoznich) zaznamd,

-v knize provoznich zkousek,
dbat, aby do areélu byl vpustén nejvyse pripustny pocet osob — vyhodnocovat udaje o navstévnosti,
zajistit pravidelny odvoz odpadkt z aredlu koupaliste,

Sprévce

obsluhovat strojovnu dle provozniho ptredpisu,
ptipravovat roztoky provoznich chemikalii cca 1 x za 3 dny,
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min. 2x tydné &istit lapace vlasi,

min. 3x tydné &istit piskovou filtraci,

provadeét pravidelné udrzbu a opravy technologického zatizeni,

kazdé 2 hodiny kontrolovat spravny chod technologického zatizeni,

1 hodinu pted zapocetim provozu a kazdou 4. hodinu zmétit koncentraci volného a vazaného chloru ve
vodé a kazdou 4. hodinu redox, 1x denné pH, 3x denné teplotu vody. Zjisténé udaje zapisovat do
provozniho deniku,

vést knihu dennich zaznamt — provozni denik,

minimalné 2x tydné Cistit stény a dno plaveckého bazénu a détského bazénu

minimalné 1x denné Cistit broditka od usazenin a kalti

je nutna péce o kefe okolo bazénu formou zavlahy, pro vétsi zasah, jako je stiih bude kontaktovan
starosta

e  pii zji§téni jakéhokoliv nedostatku neumoziujici bezpecny provoz informuje neprodlen¢ starostu a
uzavie vstup do aredlu

Kniha dennich zdznami — provozni denik

V provoznim deniku musi byt kazdy den zaznamenano:

e datum, jméno obsluhovatele,

e vykon cirkula¢ni upravny,

e teplota: vody - tiikrat denné, vzduchu

e koncentrace volného a vazaného chloru, redox - potencial v pravidelném 4 hod. intervalu,1x denné
meéteni pH

e stav vodoméru

e  mnozstvi pfipousténé vody,

e  pocet navstévnikd,

e poznamky o obsluze a udrzbe,

e udaje o ptipravé roztokl chemikalii,

e  (CiSténi bazénu a filtrd.

Satnatky — uklizecky

o uklid WC, saten, sprch a chodeb provadét prubézné za pouziti desinfekénich prostiedki v uc¢innych
koncentracich,

e  vpustit jen piipustny pocet osob,

e  vpustit je povolané osoby, zajistit bezpecnost jejich svrska

Dozor

e  zajistit stalou pfitomnost u bazénti po dobu provozu dle pokynii vedouciho provozu,

o dbat na bezpecnost a dodrZovani pravidel pro navstévniky, pii jejich poruSovani mohou navstévnika
vykazat z arealu.

e  zajistit dodrzovani potadku a Cistoty v prostoru koupalisté,

Pokladni

e  fidit vstup navstévnikid na koupalisté podle navstévniho fadu,
e vyhodnocovat pocty navstévnikd vzhledem ke kapacité koupalisté,
e  fidit se pokyny provozovatele a spravce

7. Predpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi pracovnikii — BOZP

e  pii manipulaci s provoznimi chemikaliemi musi pracovnici zachovavat nalezitou opatrnost, nesmi jist,
pit, koufit. Po praci snimi si musi umyt ruce a poprasenou nebo potiisnénou pokozku osetfit
regeneracni masti,

e pii manipulaci s koncentrovanym chlornanem sodnym je pracovnik povinen pouzivat ochranné
pracovni pomucky: ochranné bryle ¢i plexi Stit pfed obliej, gumové rukavice, gumovou obuv a
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gumovou zastéru. V zadném piipad¢ nesmi pracovnik (napf. pfi Cisténi zafizeni) smichat chlornan
sodny (ani ziedény) s kyselinou nebo latkou kyselé povahy. Doslo by k vyvinu jedovatého a dusivého
plynu chloru.

pii piesypavani praskové sody nebo siranu hlinit¢ého musi pracovnik pouzit ochranné bryle a respirator,
nebo vlhky Satek pfes nos a Uista,

Zajisténi koupalisté mimo sezonu

Hlavni bazén

na zimu se nevypousti, hladina se snizi pod urovei pfepadu, aby bylo mozno rozvody v zaiizeni
vypustit

sbérnd jimka se vypusti cela,

odpady budou otevieny,

sani k ¢erpadliim se uzavie véetné vystupu do bazénu a zbyvajici potrubi se vypusti,

uzavie se odbér ze dna a rozvod v kanale se vypusti,

veskera mista, kde by mohla zamrznout voda a poskodit zafizeni se vypusti a piipadné izoluji proti
mrazu, voda ve velkém bazénu nebude vypusténa pod pfivodni trysky, ale min. bude nad tryskami
vodni sloupec 300mm.

Détsky bazén

na zimu se vypusti cely a bude bez vody vcetné rozvoda
prostor se zajisti proti promrznuti

Klouzacka se demontuje a uklidi

Povinnosti navstévniku

do bazénl nemaji piistup osoby postizené nakazlivou kozni nebo jinou infekéni chorobou, osoby
S obvazy textilnimi i sddrovymi

vstup do bazénu je umoznén pouze a jediné skrz broditka

je ptisné ZAKAZANO vhazovat do bazénu jakékoliv piedméty

do celého aredlu koupalisté véetné bazénil je zdkaz vstupu osobam pod vlivem alkoholu, toxickych a
jinych navykovych latek, osobam necistym a v ne€istém odévu

Vv celém aredlu udrzovat poradek a ¢istotu, odpadky vhazovat do naddob k tomu urcenych

do prostoru bazénli je zakazano nosit potraviny, zmrzlinu, napoje, cigarety a jiné latky, které by mohly
zpusobit znecisténi vody

do arealu maji vstup déti do 10 let pouze v doprovodu rodi¢ti nebo dospé€lé osoby; déti od 10 let vstup
bez doprovodu na riziko rodica

navs§tévnici se fidi pokyny spravce, starosty obce, dozoru, za déti odpovidaji rodi¢e nebo dospély
doprovod

fidi se a dodrzuji ,,provozni fad* pro navstévniky letni plovarny

veék navstévnikl neni vymezen

do arealu koupalisté je zakazano vodit psy a vstupovat s jizdnimi koly

v aredlu koupalisté je pfisny zakaz béhani mezi navstévniky, hazeni navstévnikti do vody a koupani
V odévu

ZAKAZ SKAKANI DO BAZENU

zakaz znecistovani vody plivanim, jidlem, nedopalky cigaret a jinymi nezadoucimi predméty

zakaz potapéni druhych osob ve vode

v arealu je zakaz koupani i opalovani bez spodni ¢asti plavek

ve vode i v celém aredlu je zdkaz micovych her

je zakazano vstupovat do bazénua s nafukovacimi pfedméty typu: lehatka, ¢luny, max. kruhy atd.

pii opakovaném porusovani provozniho fadu si provozovatel vyhrazuje pravo na zakaz vstupu do aredlu

V pripadé nedodrzZeni shora uvedenych povinnosti mohou byt navstévnici vykazani

(spravcem nebo osobou odpovédnou za provoz) z arealu koupalisté !!!

KOUPALISTE JE PROVOZOVANO BEZ PLAVCIKA A ZDRAVOTNIKA
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PROVOZOVATEL SI VYHRAZUJE PRAVO NA ZMENU PROVOZNI DOBY
ZA NEPRIZNIVEHO POCASI

V Olesniku 24.06.2019

Ing. Milan Kotynek, starosta obce L

Jan Razicka, spravce koupaliSt€
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